
EMS Application Note
AN222 – Antarmuka EMS WiFi Shield

menggunakan Arduino™ UNO

Oleh: Tim IE 

Pada manual EMS WiFi Shield terdapat prosedur pengujian untuk menguji fungsi modul. Pengujian tersebut

menggunakan  DT-AVR  Inoduino  sebagai  modul  pengendali.  Pada  aplikasi  kali  ini  DT-AVR  Inoduino  akan
digantikan dengan Arduino UNO. Aplikasi berbasis Arduino UNO ini nantinya akan menerima input dari komputer
berupa  data  set  WiFi,  yang  selanjutnya  dikirimkan  ke  modul  EMS  WiFi  Shield.  Kemudian  modul  WiFi  akan
mengirimkan data ke komputer sebagai data konfirmasi dari WiFi.

Komponen yang diperlukan dalam aplikasi ini adalah:
• 1x Arduino UNO
• 1x EMS WiFi Shield
• 1x Kabel USB
• 1x Komputer (Memiliki wireless adapter, serta wireless network melalui router atau program Connectify)

Adapun blok diagram dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 
Blok Diagram AN222

Hubungan antar modul-modul tersebut adalah sebagai berikut:

Arduino UNO EMS WiFi Shield

GND (POWER ) GND (J5 POWER)

3V3 (POWER) 3V3 (J5 POWER)

VCC (POWER) VCC (J5 POWER)

Pin 2 (DIGITAL) Pin 0 (J2 IOL)

Pin 3 (DIGITAL) Pin 1 (J2 IOL)

Pin 4 (DIGITAL) Pin 4 (J2 IOL)

Pin 9 (DIGITAL) Pin 9 (J1 IOH)

Pin A1 (J6 ANALOG IN) Pin A2 (J6 ANALOG IN)

Pin A2 (J6 ANALOG IN) Pin A3 (J6 ANALOG IN)

Pin A3 (J6 ANALOG IN) Pin A4 (J6 ANALOG IN)

Tabel 1
Hubungan Arduino UNO dan EMS WiFi Shield
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Setelah melakukan koneksi pin sesuai dengan Tabel 1,  maka pastikan juga Arduino UNO dan EMS WiFi Shield
sudah terkoneksi dengan benar. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi koneksi pin-pin antara Arduino UNO dan
EMS WiFi Shield.

 
Gambar 2

Ilustrasi Koneksi Antar Modul AN222

Setelah semua modul terhubung, periksa kembali semua koneksi pin. Pastikan jalur VCC dan GND tidak saling
terhubung, kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Gandakan  folder  “RNtestUNO”  yang  berisi  sketchbook (program  RntestUNO.ino)  ke  dalam  folder
“MyDokuments\Arduino” pada komputer.

2. Hubungkan kabel USB ke Arduino Uno dan PC.
3. Hubungkan sumber tegangan 6-12 ke Vin.
4. Jalankan program Arduino™ IDE 
5. Buka sketch RNtest.ino melalui menu File > Sketchbook > Rntest.
6. Pilih modul Arduino Uno melalui menu Tools > Board > Ardunio Uno.
7. Pilih jalur pemrograman melalui menu Tools > Serial Port > COMxx.
8. Tekan tombol Upload pada toolbar atau melalui menu File > Upload atau menggunakan keyboard Ctrl+U.
9. Tunggu hingga proses selesai dan modul akan menjalankan program secara otomatis.
10. Sebagai penyedia jaringan, AN ini menggunakan laptop dengan program Conectify (www.connectify.me),

untuk membuat wireless adapter pada laptop menjadi hotspot. 
11. Di sini, jaringan diberi nama Connectify-IE dan memiliki alamat IP 192.168.160.105.
12. Aktifkan hotspot dengan menekan tombol Start Hotspot pada Connectify.
13. Jalankan program terminal (seperti Hterm©) pada komputer. Pilih dan buka jalur komunikasi COM  port

yang terhubung ke Arduino Uno. Pada program terminal pastikan baud rate adalah 9600. 
14. Pada Hterm pilih “None” pada menu “Send on Enter” dan pilih “ASCII”  pada menu “Input Type” (lihat

Gambar 3) untuk mengirimkan $$$ ke Arduino Uno agar masuk ke mode konfigurasi dan tunggu balasan
CMD<\r><\n>. <\r> adalah kode untuk 0x0D atau Carriage Return. <\n> adalah kode untuk 0x0A atau Line
Feed. 

15. Pada Hterm pilih “CR” pada menu “Send on Enter” dan pilih “ASCII” pada menu “Input Type” (lihat Gambar
4) untuk mengirimkan set wlan ssid Connectify-AN<\r><\n> dan tunggu balasan AOK<\r><\n>.

16. Jika jaringan memiliki  password, kirimkan  set wlan phrase <password jaringan><\r><\n>  dan tunggu
balasan AOK<\r><\n>.

17. Kirimkan set ip dhcp 0<\r><\n> untuk mematikan fitur DHCP (menggunakan IP statis) dan tunggu balasan
AOK<\r><\n>.

18. Kirimkan  set ip address 192.168.160.105<\r><\n>  sebagai alamat modul yang diinginkan dan tunggu
balasan AOK<\r><\n>.

19. Kirimkan  set  ip  flags  0x47<\r><\n>  untuk  mengaktifkan  fitur  UDP  auto  pairing  dan  tunggu  balasan
AOK<\r><\n>.

20. Kirimkan set ip localport 5000<\r><\n> untuk menentukan port lokal dan tunggu balasan AOK<\r><\n>.
21. Kirimkan set ip remote 5000<\r><\n> untuk menentukan port pada host/lawan bicara dan tunggu balasan

AOK<\r><\n>.
22. Kirimkan set ip proto 0x3<\r><\n> untuk mengaktifkan protokol UDP dan tunggu balasan AOK<\r><\n>.
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23. Kirimkan save<\r><\n> untuk menyimpan konfigurasi dan tunggu balasan Storing in config<\r><\n>.
24. Kirimkan reboot<\r><\n> agar semua pengaturan bisa dijalankan dari awal dan tunggu balasan *Reboot*,

WiFi Shield akan mulai dari awal dan masuk ke mode data.
25. Jika jaringan belum ditemukan, maka pesan berikut akan ditampilkan: Auto-Assoc Connectify-IE chan=0

mode=NONE FAILED<\r><\n> LED hijau dan merah akan berkedip dengan cepat.
26. Jika jaringan ditemukan dan berhasil terhubung, maka pesan berikut ini akan ditampilkan:

Auto-Assoc Connectify-IE chan=5 mode=WPA2
SCAN OK<\r><\n>
Joining Connectify now..<\r><\n>
*READY*<\r><\n>
Associated!<\r><\n>
Using Static IP<\r><\n>
Listen on 5000 <\r><\n>
LED merah akan padam dan LED hijau akan berkedip dengan lebih pelan.

27. Jalankan UDPtest.exe.
28. Tekan tombol Re-Enum untuk mendata ulang COM port yang baru muncul.
29. Pilih nomor COM port lalu tekan tombol Open.
30. Tekan tombol Test.
31. Komputer akan mengirimkan  Testing  melalui  wireless adapter. Data tersebut akan diterima WiFi Shield,

diteruskan ke COM port, dan ditampilkan ke layar.
32. Lalu  komputer  akan  mengirimkan  Reply  Testing  melalui  COM  port yang  akan  diterima  modul  dan

dikirimkan  melalui  WiFi  Shield.  Data  tersebut  akan  diterima  oleh  wireless  adapter  komputer  dan
ditampilkan ke layar.

33. Jika komunikasi lancar, maka akan muncul:
PC WiFi: Testing
WiFi Shield: Reply Testing

34. Saat WiFi Shield mengirimkan data, LED biru akan berkedip.

Gambar 3
Pengaturan Hterm
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Gambar 4
Pengaturan Hterm

Flowchart dari sistem ini adalah sebagai berikut:

Gambar 5
Flowchart AN222
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Konfigurasi serial dan serial1
Konfigurasi Pin 4 = force awake, 

Pin 9 = reset,  Pin A1 = cts, 
Pin A2 = rts,  Pin A3 = sleep

Ada data dari
komputer?

Ya

Tidak

A

Baca data lalu kirimkan ke 
EMS WiFi Shield

Reset Wifi

Delay 160ms

Wifi aktif

Memangil SoftwareSerial.h 
dan konfigurasi pin 2,3 

sebagai serial1

Ada data dari
EMS WiFi Shield?

Tidak

Ya

Baca data lalu kirimkan ke 
komputer

Delay 1ms



Penjelasan untuk alur program AN222:

a) Pada saat pertama kali, program akan melakukan deklarasi file emulasi serial yang akan disertakan.

b) Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi  antarmuka  pin GPIO  untuk  Serial  serta  EMS  WiFi
Shield.

c) Program akan menunggu setiap data yang masuk apakah terdeteksi ada data yang masuk melalui Serial
(dari  komputer)  atau  Serial1  (dari  EMS  WiFi Shield). Jika ada data yang masuk  dari  komputer  maka
seluruh data tersebut akan dikirim ke EMS WiFi Shield. Kemudian dilanjutkan dengan delay 1ms.

d) Namun jika ada data masuk dari EMS WiFi Shield maka data tersebut akan dikirim ke komputer. Proses
selanjutnya akan kembali ke langkah c.
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Gambar 6
Rangkaian Antar Modul pada AN222

Listing program “AN222 terdapat pada AN222.zip.

Selamat berinovasi !

All trademarks, company names, product names and trade names are the property of their respective owners.
All softwares are copyright by their respective creators and/or software publishers.
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